
Alumiinikehysoven pyörästöjen vaihto

1.Nosta ovi pois kiskolta:
pyörästössä on jousi, joka painaa
pyörää alaspäin. Nosta alapyörät
pois kiskon urasta yksi
kerrallaan, ja aseta ovi tasaiselle
alustalle. Noudata erityistä
varovaisuutta peili- ja lasiovien
kanssa.

2.Avaa säätöruuvi (alempi ruuvi)
kokonaan, jolloin pyörästö irtoaa. 

3.Aseta uusi pyörästö paikalleen,
ja säädä sen jälkeen säätöruuvi.

 

Alapyörästön vaihtaminen

1.Nosta ovi pois kiskolta:
alapyörästössä on jousi, joka
painaa pyörää alaspäin. Nosta
alapyörät pois kiskon urasta yksi
kerrallaan, ja aseta ovi tasaiselle
alustalle. Noudata erityistä
varovaisuutta peili- ja lasiovien
kanssa.

2.Nosta yläpyörästöä
ruuvimeisselin avulla ja irrota
pyörästö. Avaa pyörästön uraa
tarvittaessa hieman
ruuvimeisselillä. 

Yläpyörästön vaihtaminen

1.
2.
3.Paina uusi yläpyörästö paikalleen ja paina pyörästön uraa tarvittaessa

uudelleen kiinni, jotta pyörästö lukittuu tiukasti.


