
Teräskehysoven pyörästöjen vaihto

1.Nosta ovi pois kiskolta ja aseta se
tasaiselle alustalle etupuoli alaspäin. 

2.Kierrä säätöruuvi aluksi ala-asentoon.
Irrota vanha pyörästö metallikehikosta
pienen ruuvimeisselin avulla nostaen
hieman säätöruuvin kohdalta ja vetäen
samalla pyörästöä nuolen suuntaan.
Noudata erityistä varovaisuutta peili- ja
lasiovien kanssa.

3.Työnnä uusi pyörästö paikalleen, ja
säädä sen jälkeen säätöruuvi. 

Alapyörästön vaihtaminen

1.Nosta ovi pois kiskolta ja aseta se
tasaiselle alustalle etupuoli alaspäin.
Noudata erityistä varovaisuutta peili- ja
lasiovien kanssa.

2.Taita vanhan pyörästön metallikieli auki
nuolen osoittamasta kohdasta, Tämän
jälkeen pyörästön voi taittaa alaosastaan
ulos kehyksestä.

3. Irrota pyörästö ja paina uusi pyörästö
paikalleen käänteisessä järjestyksessä.

4.Taita kehyksen sisällä olevaa
metallikieltä niin, ettei pyörästö enää
irtoa. Sen jälkeen ovi on käyttövalmis.

Yläpyörästön vaihtaminen


