
 Yläkantoisen tilanjako-oven
asennusohje

puh. 020 7562 550
mirror@mirrorline.fi
www.mirrorline.fi



Mittatilaustyönä valmistetut liukuovesi ovat juuri sinulle suunniteltu,
uniikki kokonaisuus. Tuotteidesi asennus saattaa poiketa hieman näistä

perusasennusohjeista, sillä olemme tehneet ohjeista mahdollisimman
yleispätevät. 

Kiitos, kun valitsit kotimaisen!

Jos tarvitset apua asennukseen, voit olla yhteydessä 
jälleenmyyjääsi tai tehtaallemme.

Löydät myös ladattavat asennusohjeet 
sekä asennusvideot osoitteesta www.mirrorline.fi/asennus 

tai alla olevan QR-koodin kautta:

Mirror Linen tehdas

puh. 020 7562 550 (ma-pe 8-16)
mirror@mirrorline.fi
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Hyvä tietää ennen asennusta - lue huolella!

Tuotteiden vastaanotto ja varastointi
Jos tuotetta ei asenneta heti, tulee tuote suojata varastoinnin ajan mm. kosteudelta ja
lämpötilanvaihteluilta. Ovet säilytetään lappeellaan tai pystyasennossa seinää vasten (tarkista,
että oven alareuna on lattiaa vasten: reunapahvin nuolen kärki ylöspäin). Kehyksellisiä liukuovia
ei saa nostaa / siirtää riiputtamalla ovea vain toisesta reunasta.
Mirror Line ei korvaa vääränlaisesta säilytyksestä aiheutuneita vaurioita.
Ethän asenna rikkinäistä/viallista tuotetta, vaan ole yhteydessä tehtaaseen ennen asennuksen
jatkamista. Mirror Line ei korvaa välillisiä kuluja tai virheellisen tuotteen asennuskustannuksia. 

Ennen asennusta
Suosittelemme käymään asennusohjeet läpi kokonaisuudessaan ennen asennusta.
Pakkaus sisältää asennusohjeen ja selostuksen tarvittavista työvälineistä. Ohjeen
noudattamisella varmistat, ettei kokoamisvaiheessa synny vaaratilanteita ja että ovi tulee
kestämään käytön, johon se on tarkoitettu. 
Kanna liukuovea tukevasti pitämällä kiinni sen molemmista pitkistä sivuista. Älä roikota ovea vain
toisesta reunalistasta nostamalla.
Ovi on yläkantoinen, eli koko sen paino roikkuu yläkiskon varassa ja kiinnityksen on oltava
tukeva. Kiinnitys tulee tehdä seinän/katon kantaviin rakenteisiin materiaaleihin sopivilla
ruuveilla. Toimitus ei sisällä kiinnitysankkureita tai proppuja.
Kiskojen kiinnityspintojen tulee olla mahdollisimman suoria. 
Varmista oven pysyminen kiskoilla ja pystyssä asennuksen aikana.
Asennukseen tarvitaan kaksi henkilöä.
Asennusvaiheessa rikkoutuneesta tuotteesta vastaa aina asiakas.

Työkalut
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Osat
Kisko (B) Alaohjuri 

(seinä- tai lattiakiinnitteinen)
Seinäprofiili (A) Etupeite Päätypeite

Lisätarvike Lisätarvike
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Kisko kiinnitetään joko seinäkiinnityksellä (A) tai kattokiinnityksellä (B).
Seinäkiinnityksessä huomioi myös kiskon oikea korkeus (ks. vaihe A1).

Kiskon paikan määrittäminen leveyssuunnassa riippuu oven leveydestä,
kehyksestä, ja siitä miten aukko sijoittuu seinälle (päättyykö aukko kulmaan vai
onko se keskellä seinää). Määritä kiskon paikka alla olevan mittakuvan avulla. 

Kiskon paikan määrittäminen

Classic Mini 
27 mm

Twin 
23 mm

Aalto 
47 mm

Classic Maksi 
70 mm

X = oven kehyksen leveys

Kehyksen leveydet (= X) kehysmalleittain:
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Mittaa kiskon yläreunan
korkeus seinälle.

Kiskon yläreuna = 
Oven korkeus + 80 mm

Kiskon yläpuolelle tulee
jäädä vähintään 40 mm
tilaa.

Kiskon kiinnitys
A Seinäkiinnitys

Merkitse seinäprofiiliin
runkopuiden paikat tai
poraa reiät noin 250
mm välein,
seinämateriaalistasi
riippuen.

Poraa reiät
seinäprofiiliin
merkitsemiisi kohtiin
oheisen kuvan
mukaisesti. 

Poraa ensin 5 mm
poralla molempien
seinämien läpi, ja sen
jälkeen 10 mm poralla
vain etummaisen
seinämän läpi.
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Kiinnitä profiili seinälle
materiaaliin sopivilla
kiinnitystarvikkeilla ja
tarkista sen suoruus
vatupassilla.

Tarkista myös
seinäpinnan suoruus.
Seinäkiinnitysprofiili
tulee olla suorassa,
jotta kiskon saa
asennettua.

Nosta kisko seinäprofiiliin ja
painele kiinni. Kiskon päissä olevia
stoppareita tulee tässä vaiheessa
löysätä kuusiokoloavaimella 4 mm,
jotta kisko saadaan painettua
pohjaan.

Stoppari
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Tarkista katon kantavat
rakenteet ja merkitse
niiden paikat kiskoon. 

Asennuskorkeus =
Oven korkeus + 80 mm

Kiskon päihin tulee
jättää noin 50 mm
tyhjää tilaa.

Kiskon kiinnitys
B Kattokiinnitys

Poraa kiskoon reiät
merkitsemiisi kohtiin tai
n. 250 mm välein
oheisen kuvan
mukaisesti.

Kiinnitä kisko kattoon kattomateriaaliisi soveltuvilla kiinnitystarvikkeilla.
Tilauksen mukana tulevat 50 mm kiinnitysruuvit.

Huomioi ennen kiskon kiinnitystä,
että kiskon uran tulee olla linjassa
alaohjurin kanssa. Kisko tulee
asentaa 16 mm irti seinästä, jos
käytät seinäkiinnitteistä alaohjuria
(ks. kohta Alaohjurin asentaminen
s. 8).



20 mm

Kuva 2. Lattiakiinnitys

Alaohjuri voidaan asentaa joko seinäkiinnitteisenä
(kuva 1) tai lattiakiinnityksellä (kuva 2)
asennuskohteesta riippuen. 

Oletuksena seinäkiinnitteinen ohjuri asennetaan 
tasan aukon reunan kanssa. Ohjuri on vakiona aina
vasenkätinen. Mikäli tarvitset oikeakätisen ohjurin,
irrota kiinnitysruuvit, käännä pyörästö ja kiinnitä
ruuvit takaisin.

Alaohjurin asentaminen
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Alaohjuri asennetaan
yläkiskoon nähden aina
keskitetysti, huomioi
esim. jalkalistat paikan
määrittämisessä.

Kuva 1. Seinäkiinnitys

Alaohjuri rajoittaa oven liukumisen kokonaan sivuun. Ovi jää oletuksena
aukon eteen auki ollessaan (pystykehyksen leveys + 28 mm).

Lattiakiinnitteinen
alaohjuri asennetaan
etäämmälle aukon
reunasta. Mittaa 20 mm:n
etäisyys aukon reunasta
alaohjurin reunimmaisen
renkaan keskelle.
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Nosta liukuovi ensin varovasti alaohjurin
päälle.

Siirrä kiskon pyörästöt oven kiinnikkeiden
kohdalle ja kiristä hieman kiintoavaimella.

Säädä liukuovi suoraan vatupassilla tai
silmämääräisesti aukon mukaiseksi.
Oven korkeutta säädetään alemmasta
ruuvista.

Kun säädöt ovat valmiit, kiristä ylempi
mutteri.

Oven asentaminen
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Hidastimen vastakappale on kiskossa
valmiiksi asennettuna.

Säädä hidastin oikeaan kohtaan
kokeilemalla varovasti oven liukumista.
Hidastimen vastakappaletta pystyy
siirtämään 2 mm kuusiokoloavaimella.

Hidastimen säätäminen
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Kiskon etupintaan tulee aina kehysten värinen
peite. Peitteitä voi olla lisäksi päädyissä ja
kiskon takana.

Etupeitettä varten löysää stoppareita kiskon
päissä ja painele peitelevy kiskoon kiinni.
Aloita yläreunasta. Tarvitset tässä hieman
voimaa, sillä peitelevy on tiukka, mutta ethän
käytä vasaraa!

Päätypeite kasataan kulmaraudalla kuvan
mukaisesti ja kiristetään kiskon päähän
kuusiokoloavaimella. Kiskon päissä olevia
stoppareita tulee löysätä ja siirtää, jotta peite
saadaan asennettua.

Peitteiden asentaminen



Kiskon päissä on stopparit ja niiden
säätäminen oikein on erityisen tärkeää
turvallisuussyistä.

Oikein säädettynä ovi pysähtyy
stoppariin. Tarkista oikea paikka, ja
kiristä stopparit 4 mm
kuusiokoloavaimella.

Stopparin säätäminen

11

Jos tilausta tehdessä on sattunut jokin virhe ja jostain syystä tuote ei sovikaan kohteeseen, otathan
meihin yhteyttä ja teemme parhaamme auttaaksemme asiassa! Kaupan peruutusoikeus ei kuitenkaan
koske asiakkaan toivomusten mukaisesti valmistettuja tuotteita, kuten mittojen mukaan valmistettuja
tuotteitamme. Tuotetta ei voi palauttaa eikä vaihtaa. (KSL 6:16)

Palautusoikeus

Pyrimme huolehtimaan ympäristöstä jokaisessa tuotantoprosessin vaiheessa. Kannustamme sinuakin
osallistumaan kierrättämällä pakkausmateriaalit oikeaoppisesti! Käyttämämme pakkauspahvin voi lajitella
pahvi- tai kartonkikierrätykseen. Muovikelmu, pakkausvanne sekä vanteen sidontalukko voidaan lajitella
muovinkeräykseen. 

Pakkausmateriaalien kierrätys

Huolto-ohjeet
Tarkista ajoittain, että helat ja ruuvit ovat edelleen hyvin kiristettyjä. 
Liukuovet voi puhdistaa pyyhkimällä liinalla, joka on kostutettu miedolla puhdistusaineella. Levyosat eivät
kestä kosteutta, joten ne olisi hyvä myös kuivata puhtaalla liinalla. Lasi- ja peilipinnat puhdistuvat
parhaiten ikkunanpesuaineella ja ikkunanpesuun tarkoitetulla siivouspyyhkeellä. Hankaavia tai syövyttäviä
pesuaineita tai hankaavia pesusieniä ei saa käyttää. Liukuovien kehysten naarmuuntumista on vältettävä.
Liukuovet eivät kestä paiskomista, vaan niitä tulisi käsitellä rauhallisesti liu’uttamalla.



Joskus käy valitettavasti niin, että olemme tehneet virheen. Meillä on töissä ihan tavallisia ihmisiä, joille
laatu on kunnia-asia, mutta joskus virheitä sattuu meille kaikille. Meille reklamaation hoidossa on aina
ensisijainen tavoite saada toimitettua sinulle virheetön tuote, jotta voit olla tyytyväinen hankintaasi vielä
vuosienkin päästä.

Kuljetusreklamaatio

Mahdollisten kuljetusvaurioiden tapauksessa ota yhteyttä 7 vuorokauden kuluessa toimituksesta
sähköpostilla (mirror@mirrorline.fi) mielellään kuvien kera. 
Asiakkaalla on velvollisuus tarkastaa tavaran kunto ja toimituksen oikeellisuus toimituksen yhteydessä.
Vastaanottaja täyttää ja allekirjoittaa lähetteen asianmukaisesti. Mikäli asiakas havaitsee tavaraa
vastaanottaessaan, että tuote on mahdollisesti vioittunut, on asiasta huomautettava kuljettajalle ja
kirjattava se rahtikirjaan. Tämän jälkeen vastuu tuotteiden kunnosta siirtyy
vastaanottajalle/asiakkaalle.
Jos tuote on vaurioitunut kuljetuksessa, on kuljettaja velvollinen palauttamaan sen takaisin tehtaalle.
Korvaava tuote toimitetaan asiakkaalle seuraavassa mahdollisessa suuntakuormassa.
Ellei asiakas ole paikalla vastaanottamassa tuotetta, tulee asiakkaan itse tarkistaa toimituksen kunto
mahdollisimman pian toimituksesta. 

Tuotereklamaatio

Mikäli sinulla on reklamoitavaa tuotteeseen liittyen, otathan meihin yhteyttä sähköpostilla
(mirror@mirrorline.fi) mielellään kuvien kera. Ilmoita sähköpostissa tilausnumero ja -merkki,
toimitusaika sekä kerro, minkälainen vika on kyseessä. 
Tuotteen pinnan laatua arvioidaan normaalilta katseluetäisyydeltä, n. 2 m päästä tuotteesta
kohtisuoraan tarkasteltavaan pintaan nähden. Virheitä, jotka eivät näy kahden metrin etäisyydeltä, ei
käsitellä virheinä. Pinnan laatuvaatimukset koskevat ensisijaisesti näkyville jääviä pintoja.
Mirror Line ei ole korvausvastuussa virheellisen tuotteen asennuskustannuksista. Ethän asenna
rikkinäistä/viallista tuotetta, vaan ole yhteydessä tehtaaseen ennen asennuksen jatkamista. 
Tuotteen muokkaaminen ja modifiointi poistavat tuotevastuun ja takuun.
Mirror Line ei korvaa reklamaatiotapauksissa aiheutuvia välillisiä kuluja.

Noudatamme reklamaatioissa rakennuspuusepäntuotteiden kuluttajakaupan yleisiä sopimusehtoja sekä
Suomen tasolasiyhdistys Ry:n takuuehtoja. 

Mirror Line Oy pidättää oikeuden muutoksiin.

Myönnämme yläkantoisen liukuoven kiskomekanismille 5 vuoden rajoitetun takuun. 
Hidastimien takuu on 2 vuotta.
Takuu koskee pyörästön toimivuutta, laakereita ja metallirakenteiden rakenteellista kestävyyttä. Takuun
päättymisen jälkeen vastaamme tuotteen virheestä kuluttajansuojalain virhevastuuta koskevien
säännösten perusteella. Takuu ei kata normaalia kulumista, naarmuja, viiltoja tai muita mekaanisia
vaurioita. Takuu ei kata tuotteita, joita on varastoitu tai käytetty ohjeiden vastaisesti. Takuu ei korvaa
kosteus- ja lämpövaurioita eikä asennusvirheistä tai välillisistä vahingoista johtuvia vaurioita.

Laatutakuu
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Reklamaatiot

mailto:mirror@mirrorline.fi


Olisimme erittäin kiitollisia, jos jättäisit ostoksestasi palautetta Google-arvostelun
muodossa. Näkisimme myös mielellämme, millaiseen kotiin tuotteemme on

päätynyt. Jos lisäät kuvan tuotteestamme sosiaaliseen mediaan, muistathan tägätä
meidät!

@mirrorlineoy
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Elämäsi mittainen

puh. 020 7562 550 (ma-pe 8-16)
mirror@mirrorline.fi
www.mirrorline.fi

Mirror Line on kotimainen perheyritys, jonka tuotteita ovat mittatilaustyönä
valmistetut liukuovet, lasiseinät, kaapistot sekä muut tilanjakajat ja

säilytysratkaisut. Valmistamme tuotteemme millimetrin tarkkana mittatyönä omalla
tehtaallamme Etelä-Pohjanmaalla. 

Laadukkaat, takuulla toimivat, mutta kohtuuhintaiset ratkaisumme on suunniteltu ja
valmistettu kestämään aikaa ja käyttöä. 
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